PINTURAS

DISOLVENTE UNIVERSAL e
REV 1/ DICIEMBRE 2023 |||I -

DESCRIPCION

Mezcla de disolventes de rapida evaporacion. Se emplea como diluyente para la aplicacion de pinturas

DATOS TECNICOS

COLOR Incoloro

DENSIDAD 0,86 + 0,05 Kgl/litro

OLOR Carateristico

MISCIBLE Inmiscible

cov Cont. max. COV: 796,67g/I.
CONDICIONES DE APLICACION Min. 5° C - Max. 40° C.
PRESENTACION 25 litros, 5 litros, 1 litro

CAMPOS DE APLICACION

Se emplea para diluir entre otras pinturas los esmaltes industriales, las imprimaciones sintéticas e industriales, asi como la pintu-
ra de piscinas, barnices, etc.

Es compatible con una amplia variedad de pinturas pero, en cualquier caso, se recomienda realizar una prueba de compatibili-
dad previamente.

También se puede usar como disolvente de limpieza tanto de la superficie a pintar como de las herramientas empleadas en la
aplicacion.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 35°C. Liquidos y va-
pores inflamables. Se sospecha que dafia al feto por inhalacion. Provoca dafos en el nervio 6ptico y en el sistema nervioso cen-
tral por ingestion. Puede provocar danos en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalacion.
Nocivo en caso de ingestion. Provoca irritacion cutanea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Téxico para los organismos
acuaticos con efectos duraderos. Mantener alejado del calor, de chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion.
No fumar. Tomar medidas contra descargas electrostaticas. Llevar guantes, prendas y gafas de proteccion. En caso de ventila-
cion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria. En caso de ingestion, acudir al médico y no provocar vomito. En caso
de contacto con la piel, quitar rapidamente las prendas contaminadas, aclararse la piel con agua y jabén abundantes. Eliminar el
contenido de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
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