
BARNIZ ELÁSTICO POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Barniz acrílico poliuretano semimate de un componente de base agua para protección y/o impermeabilización de superficies al 
interior y/o exterior. De excelente adherencia, elasticidad, dureza y resistencia al exterior y al agua lo hacen recomendable como 
barniz de acabado en diferentes aplicaciones. 
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NATURALEZA Acrilica - poliuretano
ACABADO Semimate
COLOR Incoloro
DENSIDAD 1,00 - 0,1 Kg/litro
RENDIMIENTO 8 - 9 m2/litro según soporte
SECADO 6 horas
REPINTADO 12 - 24 horas.
METODOS DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
DILUCIÓN Agua
COV Cat. A/a, límite 2010: 30g/l. Cont. máx. COV: Xg/l.
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 15 litros, 4 litros

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

Adecuado a interiores y exteriores, sobre superficies como hormigón, ladrillo, yeso, escayola, fachadas, terrazas, cubiertas, etc.., 
sobre las cuales tiene buena adherencia y una gran resistencia a la intemperie

Preparación de la superficie:
Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia. La humedad del soporte será inferior al 4 
-5% para lo que en el caso de aplicación directa sobre hormigo, este fraguara un mes, mínimo. Tratamientos mecánicos como 
lijado o un granallado somero mejorarán el resultado final del sistema. Los tratamientos ácidos, a veces, también dan buenos 
resultados.
Dilución:
Recomendamos una dilución de un 5 - 10% para primeras manos. Para segunda mano puede aplicarse al uso o bien diluido con 
un 5% de agua.
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