
CASILPLAS PREPARADO

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Pasta de secado lista al uso para el tratamiento de juntas de placas de yeso laminado.
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RENDIMIENTO

Q1: 0.4 Kg/m2
Q2: 0.5 Kg/m2
Q3: 0.6 Kg/m2
Q4: 0.7 Kg/m2

SECADO 12-48 horas aprox.
REPINTADO 48-72 horas
METODOS DE APLICACIÓN Llana o espátula
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 18 kilos, 7 kilos y 1 kilo

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

El Casilplas Preparado está especialmente indicada para el relleno y acabado de las juntas de placa de yeso laminado con cinta 
de papel microperforado, ideal para la rehabilitación de paredes interiores y su posterior pintado.
Fácil utilización ,acabado muy fino y excelente lijado.

El producto está listo para su uso y es conveniente remover para homogeneizar la pasta.
Siempre de forma manual, con espátula o llana. Aplicar una primera capa de pasta sobre la junta a tratar, presionando sobre la 
masa para lograr una buena penetración en la junta, colocar la cinta de papel y volver a aplicar nuevamente otra capa según el 
tipo de acabado deseado: Q1,Q2 ,Q3 ó Q4 .
Se respetará el tiempo de secado de la pasta para cada capa antes de aplicar la siguiente.
Se recomienda la utilización de guantes y mascarilla.
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