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PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Plaste en polvo de fraguado para enlucir y alisar superficies en interiores

REV 1/ DICIEMBRE 2023

NATURALEZA Mineral
ACABADO Fino
COLOR Blanco
DENSIDAD Densidad polvo 0,8 g/cm3 Densidad pasta 1,5 g/cm3 
RENDIMIENTO 0,5-1 m2/kilo según soporte y espesor
SECADO 2-4 horas
REPINTADO 6-8 horas
METODOS DE APLICACIÓN Llana o espátula
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 4 kilos, 1 kilo

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

Plaste para tendido de paredes. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado. Para rellenar pequeños desperfectos: 
desconchados, agujeros, fisuras, grietas. Para preparación y decoración de superficies en interiores. Sobre soportes interiores 
absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc. 

Aplicar con llana o espátula en un espesor máximo de aprox. 5 mm.  Una vez seco, lijar la superficie, desempolvar y proceder al  
acabado. Consumo aproximado: 1,1 kg/m2 y mm de espesor.
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