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DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Fijador a base de resinas acrílicas/siloxánicas de muy pequeño tamaño de partícula, que le garantiza una penetración adecuada 
en el soporte. Recomendado para fachadas y soportes interiores donde se encuentre bastante humedad o salitre.
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NATURALEZA Acrílica/siloxánica
COLOR Blanco lechoso. Transparente al secado.
DENSIDAD 1.0 ± 0.05 kg/l
RENDIMIENTO 9-12 m2/litro según soporte
SECADO 1-2 horas
REPINTADO 8-12 horas
METODOS DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola
DILUCIÓN Agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 15 litros, 4 litros

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

Imprimación para pinturas al agua, especialmente indicada para la fijación y sellado de substratos minerales (mortero de cemen-
to, hormigón, baldosín catalán, etc.). 

Según interese, se puede usar como producto unico para proteger una superficie con una o mas manos, o como base para el 
posterior repintado.
Aplicar en superficies limpias y libres de grasas o polvo para garantizar una buena fijación. Dilucion de 1:1 en agua para soportes 
con baja porosidad.
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