
IMPRIMACIÓN FOSFATANTE

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación fosfatante de un solo componente a base de resina Polivinil Butiral. Promotor de adherencia para superficies metáli-
cas, acero, galvanizado y diferentes tipos de plásticos. Debido a la gran diversidad de galvanizados y la variada composición de 
los diferentes plásticos, se recomienda realizar una prueba de adherencia previamente a la aplicación industrial.
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NATURALEZA Polivinil Butiral
COLOR Blanco, gris
DENSIDAD 0,99 ± 0,05 Kg/litro
SECADO 30-60 minutos
RENDIMIENTO 8-10 m2/lt
REPINTADO 24 horas
APLICACIÓN Pistola
COV Cat. A/a, límite 2010: 780g/l. Cont. máx. COV: 625g/l.
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 15 litros, 4 litros, 750 mililitros

Superficie: Limpios y desengrasados. Recomendado Sa 21⁄2.
Aplicación: Brocha, Rodillo, preferentemente Pistola aerográfica, Pistola airmix o pistola airless.
Viscosidad aplicación: A viscosidad de suministro o diluido según equipo de aplicación.

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un sistema de extracción. Utilizar mascarilla, gafas de seguridad y guantes 
protectores durante la aplicación. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

Uso en interior y exterior, principal industrial.
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