
PLASTE RENOVACIÓN INTERIORES

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIONES

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Indicado para la renovación en interiores, escayolas, placas de yeso laminado, pinturas plásticas y ladrillos. Indicado para el ali-
sado de superficies tipo gotelé o rugosas, con o sin terminación plástica. Aplicación en capa gruesa o fina, sobre soportes poco 
absorbentes, proporcionando una gran adherencia y acabado de gran finura, blancura y dureza.

REV 1/ DICIEMBRE 2023

ACABADO Según necesario
COLOR Blanco

SECADO 60-70 minutos
REPINTADO 3-4 horas
METODOS DE APLICACIÓN Espátula o llana
DILUCIÓN Agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN Mín. 5º C - Máx. 40º C.
PRESENTACIÓN 15 kilos.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar el producto de temperaturas bajo cero.

Renovación en interiores, escayolas, placas de yeso laminado, pinturas plásticas y ladrillos. Indicado para el alisado de superfi-
cies tipo gotelé o rugosas, con o sin terminación plástica.

Preparación del soporte:
La aplicación será una vez que la capa de yeso esté suficientemente fraguada ( aproximadamente cuatro horas en condiciones 
normales de temperatura y humedad).
Aplicación
En un recipiente limpio verter agua igualmente limpia y a continuación añadir el polvo dejando que se humedezca y proceder al 
amasado de la mezcla manualmente o con batidor mecánico, dejar reposar la pasta durante cinco minutos, agitar de forma breve 
y estará lista para su utilización.
Aplicar de forma manual con espátula o llana de enlucir sobre la superficie a tratar formando una capa homogénea.
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